RC-Switch (prototype)
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· Standaard instellingen terug zetten: Select (2) ingedrukt houden tijdens het inschakelen van de (servo) spanning

· Hoofd Menu in gaan: Menu (1) kort indrukken

· Hoofd Menu verlaten: Menu (1) ingedrukt houden voor 2 seconden.

Hoofdmenu:
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 Instellingen Kanaal 1

 Instellingen Kanaal 2

 Hystheresis (zender-jitter correctie)

 Failsafe gevoeligheid

Kanaal instellingen:

1 Programma type
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1 Laag aan, hoog uit

2 Laag uit, hoog aan

3 Midden aan, laag/hoog uit

4 Midden uit, laag/hoog aan
2 Schakel moment

 programma 1/2   
     programma 3/4  
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31.8%

15.9% / 84.1%



43.9%

22.0% / 78.0%



56.1%

28.0% / 72.0%



68.2%

34.1% / 65.9%



80.0%

40.2% / 59.8%



92.5%

46.2% / 53.8%

Hystheresis (zender-jitter correctie):




0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

Failsafe gevoeligheid (gevoeligheid voor spikes):


Direct in failsafe

2 Spikes per 40 pulsen (+/- 1 sec)

4 Spikes per 40 pulsen (+/- 1sec)

8 spikes per 40 pulsen (+/- 1 sec)

